
DESKTOP-FARBETIKETTENDRUCKER

Richtige Etiketten. 
Richtige Zeit. 

Richtige Kosten.

Hohe 
Druckgeschwindigkeit

Ausdrucksstarke 
Farbe

200-ml-Tintentanks mit 
hoher Kapazität

PRINTING YOUR OWN LABELS IS
AS SIMPLE AS ABC

Design the label Load the blank
labelstock Print the label Paste on your 

product

Asia Office
Email: asia@vipcolor.com
Phone: +65 6482 1755
Web: vipcolor.com

China Office
Email: asia@vipcolor.com
Phone: +86 21 3898 4898 x 8210
Web: vipcolor.com/zh

Europe Office
Email: info@vipcoloreurope.com
Phone: +34 93 588 3018
Web: vipcoloreurope.com

US Office
Email: sales@vipcolor.com
Phone: 1 800 404 3185
Web: vipcolor.com

Machen Sie die Etikettierung einfachMachen Sie die Etikettierung einfach
VP500/VP550 produziert Etiketten in professioneller Qualität für alle Ihre Kleinserien-
Spezialprodukte. Ganz gleich, ob Sie neu in der digitalen Etikettierung sind oder Ihren 
Thermo-drucker aufrüsten, mit diesen preis-günstigen Druckern können Sie Etiket-ten in 
brillanten Farben schnell und zeitnah in der richtigen Menge drucken. Und das jedes Mal 
kostengünstig.

Hauptvorteile:
✔ Hohe Geschwindigkeit – Drucken Sie 1.000 Etiketten (6 x 4 Zoll) in weniger als 10 Minuten.
✔ Brillantes Bild in Farbqualität
✔ Große einzelne Tintentanks
✔ Verbesserte wasserbeständige Tinten (mit VP550)
✔ Lebensmittelechte und umweltfreundliche Farbstofftintenformel

Drucken Sie alles, was Sie brauchen, in einem Schritt!Drucken Sie alles, was Sie brauchen, in einem Schritt!



DESKTOP-FARBETIKETTENDRUCKER

ZUBEHÖR

Aufwickler Etikettenschneider Matrizenentferner und 
-schneider
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SCAN MICH
einen Termin 
vereinbaren

Demo heute!

Scannen Sie den QR-
Code, um zu erfahren, wie 
Babe Farms seine Etiket-
tierungsherausforderungen 
gemeistert, Innovationen 
hervorgebracht und neue 
Produkte schneller als je zuvor 
mit hochwertigen Etiketten 
entwickelt hat, die mit dem 
VIPColor-Drucker gedruckt 
wurden.

DAS DRUCKEN IHRER EIGENEN ETIKETTEN IST
So einfach wie das ABC

Entwerfen Sie das 
Etikett

Laden Sie 
das leere 

Etikettenmaterial

Drucken Sie das 
Etikett aus

Auf Ihr 
Produkt 

aufkleben

6 und 8 ips (154 und 203 mm/Sekunde)

Lücke, reflektierender Sensor für schwarze Markierung

Windows™ 10 und höher

Universelle Stromversorgung – 100–240 VAC, Spitzenstrom < 4 A

Druckgeschwindigkeit

Sensorart

Drucker-Treiber

Elektrisch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONENTECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1.600 x 1.600 dpi und 1.600 x 800 dpi

Rolle (Endlos, gestanzt), Endlosfalte

Glänzend, matt, Synthetik

Alle wichtigen Windows-basierten Etiketten- und Grafikdesignanwendungen 
wie Adobe Illustrator, Nicelabel und Bartender.

FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), cULus, IEC-62368-1, RCM,
CCC, UKCA mark, Singapore Safety Mark

Druckauflösung

Medientyp

Unterstützende Medien

Unterstützte 
Software

Sicherheit/
konform

2” - 8.5” (51 - 216 mm) / Bis zu 40” (1.016 m)

0.1 - 0.3 mm

Robustes Metallgehäuse, automatische Schneidevorrichtung, patentierter 
Druck- und Haltemechanismus

Eingebetteter Webserver, hintergrundbeleuchtetes LCD-Bedienfeld in 9 
Sprachen, LED für Warnung und Bereitschaftsanzeige

Druckbreite/-länge

Mediendicke

Andere

Benutzeroberfläche

USB 2.0, 10/100Base-T, GPIO

8 Zoll (203 mm) Außendurchmesser mit 3 Zoll (76 mm) Kern

1 Jahr Garantie oder 5 Mio. Zoll, je nachdem, was früher liegt

Schalldruckpegel < 60 dBA

Kommunikationsports

Rollendurchmesser

Garantie

Akustik

Fünf einzelne 200-ml-Farbstoffe

VP500

Tinten Fünf einzelne 200-ml-Farbstoffe (mit 
erhöhter Wasserbeständigkeit).

VP550

Zeit für das erste Etikett Weniger als 10 Sekunden
Rolle-zu-Schnitt, Rolle-zu-Rolle, Drucken und HaltenDruckmodi

Barcode PQ
Note B oder besser für

• 1D-Barcode (Code 39) mit einer Strichbreite von 10 mil
• 2D-Barcode (PDF417) mit einer Zellengröße von 10 Meilen

Betrieb: 15 bis 35°C bei 20–80 % relativer Luftfeuchtigkeit; Lagerung: -5 bis 50°CTemperatur

• Hochgeschwindigkeitsdruck
• Brillantes Bild in Farbqualität
• Feiner Text, Barcode und variable Daten

Gewicht: 66 lbs (30kg)

20.1" (510 mm) 15.2" (385 mm)

11.2" 
(285mm)

Der Etikettendrucker verfügt über Der Etikettendrucker verfügt über 
einen Abwicklereinen Abwickler


